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i FABTICANTES DE GAMSE PARS LSO MEDICD, ALMAIRTIEID E INDUSTRIALES
! B : Revision: 2

Entrada en Vigencia: 31/08/2022
Vigencia hasta: 31/08/2027

ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL

R08-PT-18
Nombre: “ESPECIFICACIONES DE

HELIO Liq.-Gas

Parametros Especificacion Referencia
HELIO, concentracién Concentracion minima 99.999 CGAG-9.1
% (V/V)
Oxigeno maximo 5.0 ppm CGAG-9.1
Humedad maximo 15 ppm CGAG-9.1
Estado:
Gas- Liquido

Envasado v Almacenamiento:
Conversar en envases presurizados. Las conexiones del envase deben ser apropiadas para helio.

Etiquetado: COPIA CONTROLADA
Cada envase debe mantener la etiqueta de identificacion. ACETI-OXIGENO, S.A.
Referencias:

e Asociacién de Gases Comprimidos (en Ingles: COMPRESSED GAS ASSOCIATION, E.UA)
CGA G-9.1, Commodity Specification for Helium, version vigente.

Prepard; Revisd: Aprobé
Nombre: Ing. Arturo Hemandez Licda. Evidella Castillo 8. Lic. Antonio Moreno
Cargo en el Sistema: Jafa de Produccion y Miembro del Equipo Jefe de Control de Calidad Ga;fme General
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